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Уважаемые коллеги, друзья!

95 лет исполнилось заводу «Воронеж-
сельмаш» в 2012 году!

Прекрасный и крепкий историко-
генетический фундамент заложен в основу 
предприятия. История завода «Воронеж-
сельмаш» — это вся история сельхозмаши-
ностроения России.

С сентября 2012 года начинается каче-
ственно новый отчет деятельности пред-
приятия. Мы построили в индустриальном 
парке «Масловский» по самым современ-
ным строительным и производственным 
технологиям завод для выпуска всей 
линейки послеуборочной логистики зерно-
вых.

Мы благодарны всем нашим 
покупателям-партнерам за совместную ра-
боту и приглашаем посетить новый завод.

Моральные, материальные и временные 
затраты, которые позволили построиться 
новому заводу, будут являться гарантией 
разработки и выпуска качественной, эф-
фективной и надежной продукции. 

Имея уникальное технологическое обо-
рудование, квалифицированный персонал, 
патриотическое желание развития отече-
ственного машиностроения во всем мире, 
мы открыты для долгосрочного сотрудни-
чества и выстраивания взаимовыгодных 
партнерских отношений.  

С уважением,
Председатель Совета директоров 
«Воронежсельмаш»
Григорий Чуйко

e-mail: general-dir@vselmash.ru

Вся продукция «Воронежсельмаш» сертифицирована
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НИ ОДНА 
ТЕХНОЛОГИЯ В МИРЕ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ДОБИТЬСЯ
ТАКОГО КАЧЕСТВА
ОЧИЩЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ.

Оптическая технология «Воронежсель-
маш» создана для самого бережного 
обращения с самым ценным сырьем в 
мире  — зерновыми продуктами. 

Производить конкурентоспособную про-
дукцию с минимальными затратами — 
цель любого производителя. Передовые 
и инновационные технологии, реализо-
ванные в сортировщиках «Воронежсель-
маш», способны в этом помочь. 

Оптический сортировщик предназначен
для сортировки зерновых, бобовых про-
дуктов, круп, снеков по основным пара-
метрам: цвет | размер | форма.

Оптические сортировщики «Воронеж-
сельмаш» автоматически отбраковывают 
порченые или отличные от заданного 
эталона зерна, позволяя быстро и эффек-

тивно отделять годный продукт от раз-
нообразных засорителей.

Семейство оптических сортировщиков 
«Воронежсельмаш» — это:
• высокая эффективность — до 99,9%;
• высокая производительность — до 20 

т/ч;
• простота управления
• высокие эксплуатационные качества;
• компактность;
• универсальность — сепарация разноо-

бразных продуктов.

Оптические сортировщики «Воронеж-
сельмаш» эффективно используются в 
семеноводстве, растениеводстве, зерно-
перерабатывающей промышленности. 
Сортируют зерновые, бобовые, маслич-
ные культуры, а также продукты их пере-
работки.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ  
ЛУЧШИЕ В МИРЕ!

Оптические 
сортировщики
 «Воронежсельмаш»

3 Вся продукция «Воронежсельмаш» сертифицирована



Вся продукция «Воронежсельмаш» сертифицирована

О
П
ТИ

Ч
ЕС
К
И
Е 
С
О
Р
ТИ

Р
О
В
Щ
И
К
И

ЗЕРНОВЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КУЛЬТУРЫ
+ Пшеница
+ Рис 
+ Гречиха 
+ Подсолнечник
+ Расторопша 
+ Горчица 

+ Кунжут 
+ Овес 
+ Сорго 

СНЕКИ
+ Семечка белая 
+ Семечка черная
+ Арахис 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ
+ Минералы 
+ Пластик 
+ Вермикулит
+ Пегматит

Сортируемые 
продукты

Пшеница
Исходный ворох Конечный продукт Отходы

Всего хорошего продукта 94.5% 99.9% 19.5%

Всего некондиционного продукта 5.5% 0.1% 80%

Потери хорошего продукта — 0,2%

www.vsm-sorter.ru

Рис
Исходный ворох Конечный продукт Отходы

Всего хорошего продукта 98.75% 99.7% 16.88%

Всего некондиционного продукта 1.25% 0,3% 83.12%

Потери хорошего продукта — 0,21%

Гречка
Исходный ворох Конечный продукт Отходы

Всего хорошего продукта 97.9% 99.9% 28%

Всего некондиционного продукта 2.1% 0.1% 72%

Потери хорошего продукта — 0,5%

Подсолнечник
Исходный ворох Конечный продукт Отходы

Всего хорошего продукта 99.44% 99.98% 42.57%

Всего некондиционного продукта 0.56% 0.02% 57.43%

Потери хорошего продукта — 0,38%

Расторопша
Исходный ворох Конечный продукт Отходы

Всего хорошего продукта 97.4% 99.93% 10.73%

Всего некондиционного продукта 2.86% 0,07% 89.27%

Потери хорошего продукта — 0,19%
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Технические 
характеристики

Наименование Единица 
измерения

Значение Значение Значение Значение

Марка Ф 5.1 Ф 10.1 Ф 15.1 Ф 20.1

Габаритные размеры в 
рабочем положении, не 
более
- длина
- ширина
- высота

мм

1520
1045
1900

1520
1450
1900 

1520
1840
1900 

1520
2230
1900

Конструкционная масса, 
не более

кг 550 610 730 820

Количество клапанов шт. 72 144 216 288

Число камер шт. 2 4 6 8

Разрешение камеры пикс. 2048 2048 2048 2048

Суммарная установленная 
мощность, не более 

кВт 1,4 1,5 1,8 2,5

Номинальная 
производительность

т/ч 0,5...5 0,8...10 1,2...15 1,6...20

Чистота годного продукта, 
не менее

% 99,8 99,8 99,8 99,8

Потребление воздуха л/мин. 800-1200 1200-2000 2000-3000 3000-4000

Ф 5.1 / Ф 10.1 / Ф 15.1 / Ф 20.1Ф 5.1 / Ф 10.1 / Ф 15.1 / Ф 20.1
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Быстродействующие эжекторы 
FESTO
Время с момента обнаружения 
дефекта камерой до срабатывания 
эжектора — 1.5 м/с, наработка на 
отказ — 5 млрд циклов.

Ресортировочный лоток
Повторная сортировка минимизиру-
ет потери хорошего продукта.

Современная система 
управления
Реализована возможность ис-
пользования более 10 алгоритмов 
очистки сыпучих продуктов (одно-
временное выделение светлых и 
темных примесей, варианты зада-
ния площади и размера выделяе-
мого дефекта, очистка по элемен-
там формы).

Линейные видеокамеры
Обеспечивают формирование 
цифрового изображения с разре-
шением ~16000 градаций уровня 
яркости, что позволяет отличать 
едва заметные отклонения дефекта 
от эталона.

Светодиодная подсветка
В 10 раз больший срок службы по 
сравнению с люминесцентной под-
светкой. Разноцветные осветители
Позволяют применять технологию 
оптической сортировки на любых 
сыпучих продуктах, предоставляя 
исключительный результат очистки.

Инфракрасная подсветка
Благодаря высокой чувствительно-
сти малейшие примеси фиксируют-
ся специальной камерой и устраня-
ются из потока.

Технические 
преимущества

Сенсорная 
операторская панель
с операционной 
системой Windows.

Линейные 
видеокамеры 
«Воронежсельмаш»
со встроенным 
быстродействующим 
модулем обработки 
изображения.

Разноцветные 
осветители
Инфракрасные, красные, 
белые, синие и др.

Эжекторы Festo
Быстродействующие эжекто-
ры от ведущего производите-
ля пневмооборудования.

www.vsm-sorter.ru
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ЛЛаазер, лежащий в основе новейших 
оптических сортировщиков «Во-
ронежсельмаш», по сравнению со 
светодиодами и люминесцентными 
лампами, обладает в сотни раз боль-
шей плотностью светового потока. 

Мощный световой поток лазерных 
оптических сортировщиков «Воро-
нежсельмаш» позволяет насквозь 
просветить каждое зерно. 

Это делает возможным ррешенние 
ддоо сихх пор нневыпполниммых заадач, 
обусловленных экогенными и техно-
генными факторами производства 
зерна:

•  выявление скрытой травмирован-
ности,
•  выявление скрытого прорастания, 
•  выявление скрытой заселенности 
и поврежденности вредителями. 

РРаазрабботка ллазеррных ооптичееских 
ссепарааторовв позвволяетт существен-
но сократить количество зерно- и 
семяочистительных машин в линии 
по очистки семян и зерна, умень-
шить протяженность технологиче-
ских линий, существенно повысить 
эффективность сепарации.

www.vsm-sorter.ru
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Лазерные оптические 
сортировщики 
«Воронежсельмаш» — 
первые в мире!

ММОООЩЩННЫЫЙЙ 
ЛЛАААЗЗЕЕРР 
ПООЗЗВВООЛЛЯЯЕТ 
НАААССККВВООЗЗЬ 
ПРРООССВВЕЕТИИТЬ 
КАААЖЖДДОЕ ЗЕРНО! 
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Вариант установки 
оптического сортировщика 
«Воронежсельмаш» в линии

Оптический сортировщик должен эксплуатироваться в помеще-
ниях с искусственно регулируемыми климатическими условиями 
(отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмос-
ферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсут-
ствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного 
солнечного излучения, конденсации и влаги), с рекомендован-
ной температурой окружающей среды от +5оС до +35оС.

Обязательные комплектующие 
для обеспечения работы 
оптического сортировщика
(приобретается дополнительно)

Система аспирацииКомпрессор

Бункер для отходов

Приемный лоток

Лоток

Вибратор

Загрузочный 
бункер

Виброраспределитель

Задний фон

Лампа подсветки

Лампа подсветки

Лампа подсветки

Лампа подсветки
Камера

Камера

Задний фон

Принцип сортировки

www.vsm-sorter.ru
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Установка 
и обслуживание

Гарантийное обслуживание
На все наши оптические сортиров-
щики распространяется 24 месяца 
сервисного гарантийного обслужива-
ния — самый большой срок из пред-
лагаемых на рынке.

Постгарантийное обслуживание
Постгарантийное обслуживание 
предоставляется в двух вариантах:
• приобретение сертификата на до-
полнительный срок гарантийного 
обслуживания (от 6-ти месяцев до 
2-х лет)
• в случае необходимости вы може-
те обратиться со своим вопросом 
в нашу компанию, специалисты 
оценят объем работы и выставят 
счет за решение конкретной зада-
чи, после чего сотрудники сервис-
ного центра будут направлены на 
её устранение.

Помощь в получении кредита
Мы являемся партнерами Сбербанка 
и Россельхозбанка, что позволяет 
нам помочь вам с оформлением кре-
дита на выгодных для вас условиях.

Удалённая диагностика
При монтаже заказчик, по желанию, 
может воспользоваться бесплатной 
услугой удаленной диагностики. Всё, 
что требуется от заказчика — предо-
ставить возможность подключения 
машины к сети интернет. Специали-
сты нашего Сервисного центра будут 
отслеживать работоспособность ма-
шины в режиме реального времени.
Заказчику моментально будут предо-
ставляться обновления программно-
го обеспечения, улучшающие работу 
оптического сортировщика. В случае 
возникновения вопросов, специалист 
Сервисного центра «Воронежсель-
маш» сможет оказать помощь в 
настройке и исправлении возможных 
ошибок удаленно, что сводит время 
простоя машины и решения конкрет-
ной сервисной задачи к минимуму.

Инструктаж персонала
Мы проводим обязательное обучение 
ваших специалистов работе на опти-
ческих сортировщиках «Воронеж-
сельмаш». На выходе вы получаете 
квалифицированные кадры, способ-
ные полноценно обслуживать работу 
сортировщика.
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Элеваторное
оборудование
«Воронежсельмаш»

Зерносушильное оборудование
• Стационарные зерносушилки 

• жалюзийного типа серии СВМ
• шахтного типа серии СВШ

Силосы
• Плоскодонные СМП (до 10 000 тонн)
• Конусные СМК (до 1 000 тонн)
• Хопперы для ж/д и автозагрузки

Транспортное оборудование
• Нории НВ-25, НВ-50, НВ-100, НВ-175
• Конвейеры скребковые КСВ-50, КСВ-100, КСВ-175
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Зерносушильное
оборудование
«Воронежсельмаш»

Особенности зерносушилок «Воронежсельмаш»:

1. Низкий расход топлива 
и электроэнергии.
Показатели на 1 т/%, газ — 1,5–1,6 м3, 
электроэнергия — 0,98 кВт•ч/т

2. Сушильная башня из оцинкованной 
стали.
Толщина стали — 1,8–2,0 мм, 
Покрытие цинком — до 350 гр/м2.

 3. Модульная конструкция.
Все модели сушилок возможно модерни-
зировать до более производительных.

4. Низкая пожароопасность.
Наличие системы пожаротушения (опцио-
нально). 

5. Термоизоляция и система сбора пыли 
в стандартной комплектации. 

6. Универсальная система разгрузки.

7. Толщина просушиваемого слоя зерна 
до 250 мм.

8. Возможность работы на различных 
видах топлива — дизель, газ, мазут и др.

«Воронежсельмаш» выпускает ряд 
универсальных зерносушилок, отве-
чающих современным требованиям 
технологий сушки всех сельскохо-
зяйственных культур.

СТАЦИОНАРНЫЕ 
ЗЕРНОСУШИЛКИ 
ЖАЛЮЗИЙНОГО ТИПА 
СЕРИИ СВМ

ШАХТНОГО ТИПА 
СЕРИИ СВШ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ВОПРОСАМ 
СУШКИ ЗЕРНА!

РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА С КОМПАНИЕЙ CEDAR, АРГЕНТИНА
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Зерносушилки серии СВМ и СВШ 
— это зерносушилки непрерывного 
действия.
Вся сушилка выполнена из листовой 

оцинкованной стали толщиной от 1,8 до 
2 мм с покрытием цинка 380 гр/м2.
Зерновой материал проходит через 

сушильню шахту под действием силы 
тяжести.
В верхнюю часть сушилки зерно за-

гружается нориями или другими транс-
портными устройствами, откуда потом 
попадает в сушильную башню.
В камере подачи горячего воздуха 

располагается система сгорания, пред-
назначенная для нагревания воздуха, 
используемого для сушки. Зерносу-
шилка может оснащаться различными 
горелками, работающими как на газе, 
жидком топливе, так и на альтернатив-
ном виде топлива (мазут, нефть, твер-
дое топливо и т.д.).
Камера подачи горячего воздуха из-

готовлена из оцинкованной стали. Эта 
камера изготавливается из сдвоенных 
оцинкованных листов толщиной 1,8 мм 
с термоизолирующим слоем толщиной 
25-30 мм.
Термоизоляция предотвращает поте-

ри тепла и позволяет экономить топли-
во для сушки при низкой температуре 
окружающей среды.
Воздух, проходящий через зерновой 

материал в сушильной башне, отводит-
ся в атмосферу циклофенами, оснащен-
ными осевыми вентиляторами, создаю-
щими разрежение в камере влажного 
воздуха. Схема работы сушилки на 
низком давлении (при создании раз-
режения) требует в два раза меньше 
энергии на привод вентиляторов, чем 
при нагнетательной схеме, которая ис-
пользуется на большинстве отечествен-
ных сушилок.

СТТААЦЦИООННАРРНЫЫЕЕ 
ЗЕЕРННОССУШШИИЛЛКИИ 
• жалюзийного типа серии СВМ
• шахтного типа серии СВШ

Пылевые 
относы

Высушенное зерно

Камера 
горячего 
воздуха

Секция 
охлажденного 
зерна

Демпферный
бункер

Горячий
воздух

Сушильная 
башня

Газовая 
горелка

Циклофен

Камера 
влажного
запыленного
воздуха

Циклофен

Влажный
воздух

Холодный
воздух

Пылевые
относы
Очищенный
воздух

Зерновой 
материал

Зерносушилки жалюзийного и шахт-
ного типа — это универсальные 
зерносушилки, которые предна-
значены для сушки широкого ряда 
сельскохозяйственных культур. 
Сушилки СВМ и СВШ подходят как 
для сушки товарного зерна, так 
для бережной сушки семян.

ПРИИНЦЦИПП
РАББОТТЫ
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Колонна 
с зерном

Отводящие 
воздушные 
каналы

Горячий 
воздух

Отработанный
воздух

Констрруктивное исполненние сушильной башшни 

Сушильная шахты зерносушилок серии СВМ и СВШ состоят из модулей. 
Каждый модуль зерносушилок серии СВМ представляет собой перфориро-
ванные в виде жалюзи колонны.

Шахтаа жалююзийной зеррносушшилкии

Шахтаа шахттной зерносуушилки

В зерносушилках серии СВШ модуль представляет собой блок с подводящими 
и отводящими коробами. 

Модуль

Отводящий 
короб

Подводящий
короб

M
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Модеельныый рядд

Техничческиее характерисстики 

Модель Производительность на пшенице 
(снижение влажности  с 20 до 14 %)

Емкость, м3 Размеры, мм
Башня Бункер Общая Длина Ширина Высота

СВМ 1-6 4 5,3 8,5 13,8 10.420 2.070 6.710
СВМ 2-6 8 10,7 8,5 19,2 10.420 2.070 8.780
СВМ 3-6 12 16,0 8,5 24,5 10.420 2.070 10.850
СВМ 4-6 16 21,4 8,5 29,9 10.420 2.070 12.920
СВМ 5-6 20 26,7 8,5 35,2 10.420 2.070 14.990
СВМ 6-6 24 32,0 8,5 40,5 10.420 2.070 17.060
СВМ 2-8 11 14,2 11,3 25,6 10.420 2.710 8.780
СВМ 3-8 16 21,4 11,3 32,7 10.420 2.710 10.850
СВМ 4-8 21 28,5 11,3 39,8 10.420 2.710 12.920
СВМ 5-8 27 35,6 11,3 46,9 10.420 2.710 14.990
СВМ 6-8 32 42,7 11,3 54,1 10.420 2.710 17.060
СВМ 7-8 38 49,8 11,3 61,2 10.420 2.710 19.130
СВМ 8-8 43 57,0 11,3 68,3 10.420 2.710 21.200
СВМ 4-12 32 42,7 17,0 59,7 10.420 3.990 13.920
СВМ 5-12 40 53,4 17,0 70,4 10.420 3.990 15.990
СВМ 6-12 48 64,1 17,0 81,1 10.420 3.990 18.060
СВМ 7-12 56 74,8 17,0 91,8 10.420 3.990 20.130
СВМ 8-12 64 85,4 17,0 102,4 10.420 3.990 22.200
СВМ 4-16 43 57,0 22,7 79,6 10.420 5.262 12.920
СВМ 5-16 54 71,2 22,7 93,9 10.420 5.262 15.990
СВМ 6-16 64 85,4 22,7 108,1 10.420 5.262 18.060
СВМ 7-16 75 99,7 22,7 122,3 10.420 5.262 20.130
СВМ 8-16 86 113,9 22,7 136,6 10.420 5.262 22.200

ЗЕРНОССУШИЛККИ СЕРИИИ СВМ ССУШИЛЛКА ЖАЛЛЮЗИЙННОГО ТИИПА 

ЗЕРНОСУШШИЛКИ СЕРРИИ СВШ ССУШИЛКА ШШАХТНОГО ТИПА 

Модель Производительность на пшенице
(снижение влажности  с 20 до 14 %)

Емкость, м3 Размеры, мм
Башня Бункер Общая Длина Ширина Высота

СВШ 2-12 9 19 11 30 6 860 2 710 8 780
СВШ 3-12 14 28 11 39 6 860 2 710 10 850
СВШ 4-12 18 38 11 49 6 860 2 710 12 920
СВШ 5-12 23 47 11 58 6 860 2 710 14 990
СВШ 6-12 27 56 11 67 6 860 2 710 17 060
СВШ 7-12 32 66 11 77 6 860 2 710 19 130
СВШ 8-12 36 75 11 86 6 860 2 710 21 200
СВШ 4-18 27 56 17 73 6 860 3 990 13 920
СВШ 5-18 34 71 17 88 6 860 3 990 15 990
СВШ 6-18 41 85 17 102 6 860 3 990 18 060
СВШ 7-18 47 99 17 116 6 860 3 990 20 130
СВШ 8-18 54 113 17 130 6 860 3 990 22 200
СВШ 4-24 36 75 23 98 6 860 5 262 13 920
СВШ 5-24 45 94 23 117 6 860 5 262 15 990
СВШ 6-24 54 113 23 136 6 860 5 262 18 060
СВШ 7-24 63 132 23 155 6 860 5 262 20 130
СВШ 8-24 72 150 23 173 6 860 5 262 22 200

M
ade in Russia
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Чистый воздух

Циклон

Система 
подавления
шума

Пыль
Чистый воздух
Запыленный воздух

Осевой вентилятор

Пылесборник

Запыленный 
воздух

Циклофен 
(система 
отработанного воздуха)

Система нагрева воздуха 
с помощью пара

Термоизоляция

Система шумоподавления

Циклофен

Система 
пожаротушения

Горелка 
для мазута

Автоматическая
трехступенчатая
горелка на дизельном 
топливе

Газовая горелка 
для натурального 
и сжиженного газа

Газовая горелка
высокого давления 
для натурального 
и сжиженного газа

Топочный блок 
и система нагрева воздуха 
с помощью дров 
или брикетов (пелетов)
из органических отходов

Дополнитеельныые опцции ии компоненнты 
стациионаррных ссушиллок тиипа ССВМ и СВШШ

Цикклоофеен (ссисстемма 
отрработаанноогоо вооздууха)
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Силосы 
«Воронежсельмаш»
ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ НА СОБСТВЕННЫХ МОЩНОСТЯХ 
И ПО УНИКАЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДИТ 
НАДЕЖНЫЕ СИЛОСЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА!

Технические характеристики силосов

M
ade in Russia
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№ 
п/п

Модель силоса Диаметр 
силоса, 
мм

Число 
ярусов 
корпуса

Высота 
силоса, 
мм

Вместимость

м/куб тонн 
зерна 
пшеницы 

Силосы с конусным днищем
1 СМК 37.01.К55

3 667

1 6 115 25 20
2 СМК 37.02.К55 2 7 267 38 30
3 СМК 37.03.К55 3 8 419 50 40
4 СМК 37.04.К55 4 9 571 62 50
5 СМК 37.05.К55 5 10 723 74 59
6 СМК 37.06.К55 6 11 875 86 69

 

1 СМК 55.02.К45.В12

5 500

2 7 992 89 71
2 СМК 55.03.К45.В12 3 9 144 116 93
3 СМК 55.04.К45.В12 4 10 296 144 116
4 СМК 55.05.К45.В12 5 11 448 171 137
5 СМК 55.06.К45.В12 6 12 600 199 159
6 СМК 55.07.К45.В12 7 13 752 226 181
7 СМК 55.08.К45.В12 8 14 904 253 203
 
1 СМК 55.02.К55.В12

5 500

2 9 222 98 79
2 СМК 55.03.К55.В12 3 10 374 126 101
3 СМК 55.04.К55.В12 4 11 526 153 122
4 СМК 55.05.К55.В12 5 12 678 180 144
5 СМК 55.06.К55.В12 6 13 830 208 166
6 СМК 55.07.К55.В12 7 14 982 235 188
7 СМК 55.08.К55.В12 8 16 134 263 210

1 СМК 73.04.К45

7 334

4 11 380 264 205
2 СМК 73.05.К45 5 12 530 312 242
3 СМК 73.06.К45 6 14 214 367 278
4 СМК 73.07.К45 7 15 366 415 315
5 СМК 73.08.К45 8 16 518 464 352
6 СМК 73.09.К45 9 17 670 513 389
7 СМК 73.10.К45 10 18 822 561 426
8 СМК 73.11.К45 11 19 974 610 463
9 СМК 73.12.К45 12 21 125 658 531
 
1 СМК 73.04.К65

7 334

4 16 102 312 250
2 СМК 73.05.К65 5 17 254 361 289
3 СМК 73.06.К65 6 18 406 410 328
4 СМК 73.07.К65 7 19 558 458 367
5 СМК 73.08.К65 8 20 710 507 406
6 СМК 73.09.К65 9 21 862 556 445
7 СМК 73.10.К65 10 23 014 604 483
8 СМК 73.11.К65 11 24 166 653 522
9 СМК 73.12.К65 12 25 318 702 561
 

№ 
п/п

Модель силоса Диаметр 
силоса, 
мм

Число 
ярусов 
корпуса

Высота 
силоса, 
мм

Вместимость

м/куб тонн 
зерна 
пшеницы 

1 СМК 110.06.К45

11 000

6 17 317 922 737
2 СМК 110.07.К45 7 18 469 1 031 825
3 СМК 110.08.К45 8 19 621 1 141 913
4 СМК 110.09.К45 9 20 773 1 250 1 000
5 СМК 110.10.К45 10 21 925 1 360 1 088
6 СМК 110.11.К45 11 23 077 1 469 1 175
7 СМК 110.12.К45 12 24 229 1 579 1 261
8 СМК 110.13.К45 13 25 381 1 688 1 351
9 СМК 110.14.К45 14 26 533 1 798 1 438

№ 
п/п

Модеель 
силоса

Диаметр 
силоса, 
мм

Число 
ярусов 
корпуса

ВВысота 
ссилоса, 
ммм

Вместимоость

м/куб тоонн 
зеерна 
пшшеницы 

Силосы с плоским основанием
1 СМП.110.06

11 000

6 11 017 748 598
2 СМП.110.07 7 12 169 857 686
3 СМП.110.08 8 13 321 967 773
4 СМП.110.09 9 14 473 1 076 861
5 СМП.110.10 10 15 625 1 186 958
6 СМП.110.11 11 16 777 1 295 1 036
7 СМП.110.12 12 17 929 1 404 1 124
8 СМП.110.13 13 19 081 1 514 1 211
9 СМП.110.14 14 20 233 1 623 1 299
10 СМП.110.15 15 21 385 1 733 1 386
11 СМП.110.16 16 22 537 1 842 1 474
12 СМП.110.17 17 23 689 1 952 1 562
13 СМП.110.18 18 24 841 2 061 1 649
 
1 СМП.165.В.08

16 807
8 14 047 2 391 1 793

2 СМП.165.В.10 10 16 335 2 899 2 174
3 СМП.165.В.12 12 18 623 3 406 2 555
4 СМП.165.В.14 14 20 911 3 914 2 935
 
1 СМП.220.08

21 390
8 15 362 4 031 3 024

2 СМП.220.10 10 17 650 4 854 3 640
3 СМП.220.12 12 19 938 5 676 4 257
4 СМП.220.14 14 22 226 6 498 5 198
 
1 СМП.275.12

27 502
12 21 702 9 732 7 299

2 СМП.275.14 14 23 990 11 091 8 318
3 СМП.275.16 16 26 278 12 450 9 338
4 СМП.275.18 18 28 566 13 809 10 357

ВИДЫ 
СИЛОСОВ:

Плоскодонные СМП (до 10 000 тонн).
Конусные СМК (до 1 000 тонн).

Хопперы для ж/д и автозагрузки.
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Мы проектируем и монтируем элеваторы силосного типа лю-
бой вместимости как на новой площадке с проектированием 
и строительством всей инфраструктуры объекта, так и с при-
вязкой к существующим зерноочистительным сушильным 
комплексам с разработкой единой технологической цепочки.

С учетом Ваших требований мы на первоначальном этапе 
работы создадим трехмерную модель Вашего объекта. Вы 
сможете наглядно увидеть будущий объект.

Мы предусматриваем различные технологические линии, 
в том числе позволяющие обрабатывать и хранить разные 
культуры в одном элеваторном комплексе!

Наши элеваторы снабжены системами контроля температуры 
и активного вентилирования. Это позволяет минимизировать 
затраты труда и потери зерна с сохранением его оптимальных 
продовольственных кондиций.

Наши элеваторы оснащены автоматизированной компьютер-
ной системой управления.

Мы строим элеваторы с учетом географического расположе-
ния региона, ветровой, снеговой нагрузки и сейсмических 
условий.

1
2
3

6

4
5
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Силосы производства «Воронежсельмаш» 
обеспечивают надежное длительное хра-
нение кондиционного зерна и временное, 
с вентиляцией и охлаждением, влажного 
зерна с наименьшими потерями и за-
тратами, а также проведение следующих 
операций с зерном: 
• послойный контроль температуры хра-
нящегося зерна; 

• охлаждение зерновой массы и низко-
температурное досушивание зерна; 

• обеззараживание зерна и дезинфекция 
конструкций силоса; 

• отбор проб зерна; 

• прием зерна, его хранение и выгрузку 
зерна; 

• контроль верхнего предельного уровня 
зерновой насыпи. 

Силосы «Воронежсельмаш» защищены вы-
сококачественным цинковым покрытием, 
обеспечивающим стойкость от коррозии 
более 30 лет.

Гофрированные стеновые панели, на-
ружные вертикальные стойки и ветровые 
кольца крыши и цилиндра силоса обеспе-
чивают высокую прочность конструкции.

ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭЛЕВАТОРОВ!



Высококачественное 
транспортное
оборудование 
НОРИИ 
НВ25, НВ50, НВ100, 
НВ175

КОНВЕЙЕРЫ 
СКРЕБКОВЫЕ 
КСВ50, КСВ100, КСВ175

Особенности
• Полностью изготовлены из высоко-
качественной оцинкованной стали 
— покрытие цинком от 275 гр/м2, 
толщина до 3 мм.

• Используются полимерные ковши 
вместо металлических, что исклю-
чает налипание влажных и трудно-
сыпучих продуктов и максимально 
снижает травмируемость зерна.

• Транспортное оборудование «Во-
ронежсельмаш» взрывопожаробе-
зопасно.

• Нории и транспортеры «Воронеж-
сельмаш» изготавливаются для 
любых зерноперерабатывающих 
предприятий — максимальная высо-
та нории и длина транспортеров до 
60 метров.

• Применение технологии «болтовой 
конструкции» позволяет легко, без 
больших временных и физических 
затрат, заменить любую деталь в 
транспортном оборудовании «Воро-
нежсельмаш».

Нории и транс-
портеры «Воронеж-сельмаш» устанавливаются в элеваторы, комбикормовые заводы, семенные линии, зернопе-рерабатывающие комплексы.Предназначены для вертикально-го и горизонтального (наклонного) транспортирования зернового вороха зерновых, колосовых, зернобобовых, технических, масличных культур.
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УНИКАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОРСКИЙ
ПОДХОД 

По отдеельномму заказзу возмоожны:
• Установка привода импортных производителей (NORD, Siemens и др.).
• Установка магнитного сепаратора в башмак нории.
• Изготовление и установка площадки обслуживания верхней головки нории.
• Изготовление из черного металла.

В составв норрии вв стаандарртной 
компплекктациии вхходяят:
•  Датчики: 

1. Датчик подпора 
2. Датчик скорости
3. Устройство контроля сбегания  ленты.

• Взврыворазрядитель.
• Аспирационные вводы.
• Тормозное устройство для предотвраще-
ния обратного хода ленты.

• Мотор-редуктор фирмы BONFIGLIOLI 
RIDUTTORI S.p.A., Италия.

• Лестница с ограждениями

НОРИИ ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ: 

Нории линейки НВ полностью соответствуют мировым стандартам. 

позволил добиться максимально эффектив-
ного равновесия между металлоемкостью и 
несущей способностью конструкции, вслед-
ствие чего нории «Воронежсельмаш» всех 
возможных высот устанавливаются в объек-
ты без дополнительного устройства метал-
локонструкций (самонесущие нории).

НВ25, НВ50, НВ100, НВ175
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СКРЕЕБКООВЫЫЕ КООНВЕЕЙЕРРЫ
СЕРИИИ ККСВ: 
КСВ50,, КСВВ1000 
И КССВ1175
В состав конвейера в стандартной комплектации 
входят: датчик подпора, датчик обрыва цепи.

Наименование Единицы 
измерения

Значение

Марка - КСВ-50 КСВ-100 КСВ-175

Гарантированная производительность за 1 час основного 
времени на пшенице с натурой исходного материала до 760 
г/л, не менее:

т/ч 50 100 175

Габаритные размеры2, не более:
- длина (максимальная)
- ширина (максимальная)
- высота (максимальная)

мм
мм
мм

60210
1100
1400

60210
1200
1400

60210
1350
1510

Скорость цепи м/с 0,68 0,66 0,56

Установленная мощ ность (максимальная), не более кВт 11 15 22

Конструкционная масса (максимальная), не более: кг 4510 5100 6015

Расход воздуха на аспирацию, не более м3/ч 500

Технничесские хараактерристиики

Наименование Единицы 
измерения

Значение

Марка - НВ-25 НВ-50 НВ-100 НВ-175

Гарантированная производительность 
за час основного времени на пшенице с 
натурой исходного материала 760 кг/м3, 
при влажности до 16 %, не менее т/ч 25 50 100 175

Габаритные размеры, не более:
- длина (максимальная)
- ширина (максимальная)
- высота (максимальная)
- высота подъема (максимальная)

мм
мм
мм
мм

1829
702
17070
16153

2095
1325/2020
53520
50350

2420
1550/2500
53790
50350

2635
1830
53960
50350

Диаметр барабанов мм 500±5 490±5 540±5 600±5

Ширина барабанов мм 200±5 230±5 300±5 350±5

Ширина ленты мм 175±5 200±5 250±5 300±5

Объем ковша л 0,8±0,1 0,8±0,1 2,1±0,1 3,7±0,1

Количество ковшей на метр 
длины ленты

кол./м 5 9 7 5

Шаг расстановки ковшей мм 188 110±10 150±10 185±10

Скорость движения рабочей ленты, не 
более

м/с 2,62 2,95 3,4 3,4

Установленная мощ ность кВт 2,2 3…15 5,5…30 5,5…45

Дробление зерна % 0,1
Конструкционная масса (максимальная), 
не более: кг 1160 3625 4635 6300
Коэффициент использования 
эксплуатационного времени, не менее - 0,9

Наработка на отказ, не менее ч 300

Расход воздуха на аспирацию, не более м3/ч 900 1500 2200 3000

M
ade in Russia
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Зерноочистительная 
техника

Новейшее оборудование
• сепаратор зерна предварительной очистки СЗП
модульного типа производительностью до 240 т/ч

Семейство высокопроизводительных 
сепараторов

• универсальный сепаратор СВУ-60
• сепаратор вороха первичной очистки СВТ-40/СВТ-30
• сепаратор предварительной очистки СПО-100

Самопередвижная техника
• очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 со скребковыми
и шнековыми питателями

• машина вторичной очистки зерна и семян МС-4,5
• погрузчик зерна ПЗМ-90

Стационарная техника 
для зернотоков

• очиститель вороха стационарный ОВС-25С
• машина предварительной очистки МПО-50
• машина первичной очистки ЗВС-20А
• машина вторичной очистки МС-4,5С
• сепараторы триерные СТ-8, СТ-12
• приставка триерная ПТ-600

Запасные части
• на нашем складе всегда в наличии более 

1000 наименований запасных частей
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

СЕПАРАТОР ЗЕРНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ ТИПА 

 МОДУЛЬНОГО ТИПА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 40 ДО 240 т\ч

Модуль
решетный

Фланец

Модуль
решетный

Модуль
решетный

Верхний модернизированный
бункер питающий

Ограждение лестницы (1090 мм)

Лестница (1035 мм)

Верхний модернизированный
бункер питающий

Ограждение лестницы (2125 мм)

Лестница (2065 мм)

Нижний бункер питающий

Предохранительное кольцо (2125)

Лестница (1850 мм)

Опоры лестниц

ПППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММУЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТВАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Моделььнный ряд

СЗП предназначен для предварительной 
очистки поступающего от комбайнов 
или других молотильно-сепарирующих 
устройств зернового вороха колосовых, 
крупяных и зернобобовых культур, тех-
нических и масличных культур и семян 
трав от легких, крупных и мелких сорных 
примесей, отделимых решетами.

Одна из оосновных отличчительных харак-
теристиккк новых сепаратторов «Воронеж-
сельмашшш» — модулльноссть коонструкции. 
Это позволяет наращивать производи-
тельность сепаратора без остановки его 
работы. 
Для этого необходимо добавить один или 
несколько дополнительных модулей на 
первый модуль машины, который снабжен 
дополнительными приспособлениями 
для крепления дополнительных рабочих 
модулей.

ч



23 Вся продукция «Воронежсельмаш» сертифицирована

ЗЕР
Н
О
О
Ч
И
С
ТИ

ТЕЛ
Ь
Н
А
Я

 ТЕХН
И
К
А

M
ade in Russia

Модель СЗП 80-3 СЗП 110-4 СЗП 130-5 СЗП 150-5 СЗП 200-5 СЗП 220-5 СЗП 240-5

Номинальная 
производительность 
за 1 час основного 
времени на пшенице 
с натурой исходного 
материала до 760 
г/л, влажностью до 
18 %, содержанием 
сорной примеси до 
4 %, в том числе со-
ломистой примеси 
до 1 %, 
не менее, т/ч

80 110 130 150 200 220 240

Габаритные размеры 
модуля с питающим 
бункером, не более, 
мм
в рабочем 
положении: 
- длина 
- ширина 
- высота 
в транспортном 
положении: 
- длина 
- ширина 
- высота 

2650 
2380 
2200 

2700 
2380 
2200 

2700 
2380 
3280 

2700 
2380 
1840/1440 

2700 
2380 
3640 

2700 
2380 
1840/1800 

2700 
2380 
4000 

2700 
2380 
2200/1800 

2800 
2380 
5080 

2800 
2380 
1840/1800/
1440 

2800 
2380 
5440 

2800 
2380 
1840/1800/
1800 

2800 
2380 
5800

2800 
2380 
2200/1800/
1800  

Конструкционная 
масса, не более, кг: 
- с комплектом 
рабочих органов 
и приспособлений 
для выполнения 
основной 
технологической 
операции 
- с комплектом 
рабочих органов 
и приспособлений 
для выполнения 
основной 
технологической 
операции и 
пшеничной массой 

2262 

3012 

2766 

3766 

 

3696 

4946

 

4626 

6126

 

5130 

6880

6060 

8060

6990 

9240

Количество 
двигателей привода, 
шт.

1 2 2 2 3 3 3

Суммарная 
установленная 
мощность, не более, 
кВт

1,5 3,0 4,5 4,5 6 6 6

Площадь решетных 
поверхностей, м2

18 24 30 36 42 48 54

После однократной 
обработки зернового 
вороха содержание 
в нем сорной 
примеси, выделимой 
решетами, не более, 
%

3 3 3 3 3 3 3
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Наименование СВУ-60 СВТ-40 СВТ-30
Номинальная 
производительность за 1 час 
основного времени на пшенице 
с натурой исходного материала 
760 г/л, т, не менее:

- предварительная очистка при 
влажности 20% с содержанием 
сорной примеси 10%, в том 
числе соломистой примеси 1%

- первичная очистка при 
влажности 18%, с содержанием 
отделимых пневмосепарацией 
и решетами зерновой примеси 
10% и сорной 3% 

- вторичная очистка при 
влажности 16% с содержанием 
отхода, отделимого 
пневмосепарацией и решетами 
5%, в том числе семян других 
растений 200 шт/кг, из которых 
семян сорных растений 100 
шт/кг

 

60

40

20

60

40

-

50

30

-

Установленная мощность, кВт 18,7 11,7 9,2
Масса, кг 4380 3650 3300
Габаритные размеры
длина, мм
ширина, мм
высота, мм

 
3940
2310
3080

3880
2390
2810

3880
1905
2810

Общая площадь решет, м2 17,0 17,0 11,3

new
new new

Сепаратор вороха 
первичной очистки

СВСВТТ4040, CВCВТТ3030

Техничческая хааракттеристика

Сепаратор вороха 
универсальный

• предварительная, первичная, 
вторичная очистка зернового 
вороха (колосовых, крупяных 
и зернобобовых культур, тех-
нических и масличных культур 
и семян трав от легких, круп-
ных и мелких сорных и зерно-
вых примесей)

• установка в существующие 
агрегаты и комплексы (типа 
ЗАВ, КЗС) без существенного 
изменения силовой конструк-
ции этих сооружений

• качественная очистка зерна 
за счет конструкторских осо-
бенностей машины

• адаптированность к любой 
влажности и засоренности

• первичная (товарная) очистка 
зернового вороха 

• предварительная очистка 
поступающего от комбайнов 
или других молотильных 
устройств зернового воро-
ха выше указанных культур 
от легких, крупных и мелких 
сорных примесей

• установка в существующие 
агрегаты и комплексы (типа 
ЗАВ, КЗС) без существенного 
изменения силовой конструк-
ции этих сооружений

Назнаачениее

Сепаратор вороха 
первичной очистки

СВСВУУ6060
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new

Машина предварительной 
очистки

ССППОО110000

Сепаратор предварительной
очистки

Поток обрабатываемого вороха

Зерновой материал

Крупные примеси

Поток воздушный 

Поток воздушный 
с легкими примесями

Примеси легкие

Выход фракций

Принцциип работты

• предварительная очистка 
от сорных примесей посту-
пающего с поля зернового 
вороха колосовых, крупяных 
и зернобобовых культур, 
кукурузы, сорго и подсол-
нечника

• установка в стационарных 
поточных линиях во всех 
сельскохозяйственных зонах

Назначччение

Наименование СПО-100 МПО-50
Номинальная производительность за час 
основного времени на пшенице с объ-
емной массой 760 г/л при влажности до 
20%, с содержанием сорной примеси до 
10% и соломистой примеси до 1%, т/ч

80 50

Масса, не более, кг 1290 1041
Установленная мощность, не более, кВт 11 7,5
Габаритные размеры в рабочем 
положении
длина, мм
ширина, мм
высота, мм

 

2850
1940
2120

 

2850
1850
2050

Техниччческая хааракктериистика
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Техническая характеристика

• работа в составе тех-
нологического обо-
рудования зерноочи-
стительных агрегатов, 
комплексов и специ-
альных линий во всех 
сельскохозяйственных 
зонах

• выделение из зернового 
материала колосовых, 
крупяных, зернобобо-
вых культур, кукурузы, 
подсолнечника и сорго 
крупных, мелких и лег-
ких примесей

Наименование Ед. измерения Значение

Номинальная производительность за 
час основного времени на пшенице с 
объемной массой 760 г/л при влажно-
сти до 16%, с содержанием примеси до 
10%, в том числе сорных — до 3%

т/ч 25

Масса, не более кг 1830
Установленная мощность, не более кВт 7,7
Габаритные размеры в рабочем по-
ложении
длина
ширина
высота

 

мм
мм
мм

 

3120
2050
2900

Машина первичной 
очистки

Назначччение

Техническая характеристика

• очистка семян от по-
сторонних примесей и 
дефектных семян очи-
щаемой культуры

• работа в составе техно-
логического оборудова-
ния зерноочистительных 
агрегатов производи-
тельностью 10–20 т/ч, 
а также в складских 
помещениях

Наименование МС-4,5 МС-4,5С
Номинальная производительность за 
час основного времени на пшенице с 
объемной массой 760 г/л при влажно-
сти до 16%, с содержанием отхода до 
5%, не менее, т/ч

4,5 4,5

Масса, не более, кг 2200 1550
Установленная мощность, не более, кВт 6,3/7,4 5,2
Габаритные размеры в рабочем по-
ложении, мм
длина
ширина
высота

 

4800/7800
4100
3000

 

3000
2500
2800

Техниччческая хааракктериистикаНазначччение

Машина вторичной 
очистки семян 

Машина вторичной 
очистки семян 
самопередвижная

Техниччческая хааракктериистика

Маш
очис
сам
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ЛЕЕГГЕЕНДДДАРРРНЫЫЫЕ 
ССЕЕПААРРААТТООРЫЫЫ ТИИИПАА 

ООВВСС2255

Техническая характеристика

ЛЕЕГГ
ССЕЕПААРР

Наименование ОВС-25 ОВС-25С
Номинальная производительность за 
час основного времени на пшенице с 
объемной массой 760 г/л:
— на предварительной очистке влаж-
ностью до 20% и содержанием сорной 
примеси до 10%;
на первичной очистке влажностью до 
16% и засореностью не более 10%, в 
том числе сорной до 3%, т/ч

25

12

-

12

Масса, не более, кг 1840 1090
Установленная мощность, 
не более, кВт

9,15 4

Габаритные размеры в рабочем по-
ложении, мм
длина
ширина
высота

 

5090
6200
3280

 

3130
1790
2150

Ширина захвата петлями, мм
— шнековые питатели
— скребковые питатели

4500
5000

-

• предварительная и первич-
ная очистка поступающего 
с поля зернового вороха 
колосовых, крупяных, зерно-
бобовых культур, кукурузы, 
сорго, подсолнечника от при-
месей на открытых токах во 
всех сельскохозяйственных 
зонах страны

• первичная очистка колосо-
вых, крупяных, зернобобовых 
культур, кукурузы, сорго, 
подсолнечника от примесей 
в составе зерноочиститель-
ных агрегатов во всех сель-
скохозяйственных зонах

Техничческая хааракттеристикаНазначччение

Очиститель вороха самопередвижной
со шнековым и скребковым питателем

ОВОВСС2525

Очиститель вороха
стационарный

ОВОВСС2525СС

• выделение из зерно-
вой смеси длинных 
(овсюг, солома) и 
коротких (куколь, гре-
чиха, дробленые зерна 
и т.п.) примесей

• работа в составе тех-
нологических линий 
агрегатов и комплек-
сов во всех сельскохо-
зяйственных зонах

Наименование Ед. измерения Значение
Номинальная производительность за час 
основного времени на пшенице с объемной 
массой 760 г/л при влажности до 16%, с со-
держанием отхода до 5%, не менее

т/ч 8

Масса, не более кг 900
Установленная мощность, не более кВт 2,2
Габаритные размеры в рабочем положении
длина
ширина
высота

 
мм

 
3130
1650
2100

Техниччческая хааракктериистика

Приставка триерная

Назначччение
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• предназначены для выделения из 
зернового (семенного) материала 
зерновых, колосовых, зернобобовых, 
масличных и других культур приме-
сей, отличающихся по длине от зерен 
основной культуры, прошедшего 
предварительную и первичную очист-
ку на воздушно-решетных машинах, 
а также доведения семян, прошед-
ших предварительную, первичную 
и вторичную очистку на воздушно-
решетных машинах приведенных 
выше культур до посевных качеств  

• сепараторы работают в составе тех-
нологических линий послеуборочной 
обработки зерна (зерноочиститель-
ные агрегаты и зерноочистительно-
сушильные комплексы и др.), а также 
в составе семяочистительных линий  
во всех сельскохозяйственных зонах 
России

Наименование СТ-8 СТ-12
Габаритные размеры
в рабочем положении, мм, не 
более:
длина
ширина
высота

3400
1100
2600

4000
1100
2600

Масса кг, не более: 1400 1800

Суммарная установленная 
мощность, кВт, не более 6,2 6,2

Номинальная 
производительность за 
час основного времени на 
пшенице с объемной массой 
760 г/л при влажности до 
14%, с содержанием отхода 
до 3%, т

8,0 12,5

Сепараторы триерные

Техниччческая хааракктериистика

Назначччение

Наименование Значение

Номинальная производительность на 
пшенице за 1 час основного времени при 
влажности материала до 16 % на грунте с 
твердым покрытием, не менее, т/ч 90
Масса в полной комплектности, не более, 
кг 1000
Установленная мощность, не более, кВт 10,25
Дальность метания зерна, не менее, м 10
Высота метания зерна, не менее, м 6
Рабочая скорость передвижения, не 
более, км/ч 0,03
Транспортная скорость передвижения, не 
более, км/ч 0,25
Максимальная скорость при буксировке, 
не более 5,0
Габаритные размеры, не более, мм
в рабочем положении:
длин, / ширина / высота 
с триммером, повернутым на 900

длина / ширин, / высота
в транспортном положении (со снятой 
трубой триммера и питателями):
длина / ширина /высота

5390 / 5010 /4035

3050 / 5090 / 4035

3625 / 1900 / 2595

Ширина захвата питателей, не менее, м 5,0
Дробление зерна, не более, % 0,5
Установленный срок службы до списания, 
лет

10

• загрузка и разгрузка зер-
носкладов, механическое 
перелопачивание, перебур-
товка и просушка зерна на 
площади зерноочиститель-
ных токов и в зерноскладах, 
а также погрузка зерна 
в транспортные средства

Назначччение

Погрузчик зерна 
модернизированный
со шнековым и скребковым
питателем

Техничческая хааракттеристика
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Мы проектируем следующие объекты:ЭлеваторыКомбикормовые заводыСеменные линииЗерноочистительные сушильные комплексы

Предпроектные работы  
• оценка технологических возможностей  
• составление плана реконструкции объекта  
• экспертиза бизнес-плана строительства и эксплуатации объекта  
• разработка технико-экономического обоснования строительства 
• выдача заключения на строительную часть проекта 
• эскизное проектирование  

Проектные работы
• обследование технического состояния зданий, сооружений 
и их отдельных элементов

• разработка компьютерной модели объекта  
• рабочее проектирование  
• выполнение проекта по строительной части  
• выполнение технологической части проекта  
• проектирование системы автоматизации объекта  
• разработка сметной документации  
• предоставление альтернативных проектов объекта 

Авторский надзор 
• качества поставляемого оборудования  
• строительно-монтажных работ  
• пусконаладочных работ 

Любой объект начинается с проекта!
Задача наших инженеров помочь Вам конкретизировать Ваши 
пожелания, предлагая различные варианты технических ре-
шений. Вам не нужно быть профессиональным инженером, у 
наших проектировщиков достаточно опыта, чтобы простым и 
доступным языком объяснить преимущества и недостатки того или иного 
решения. Каждый новый проект основан на выверенных конструктивных 
решениях и богатом опыте нашей компании! 

Преимущества сотрудничества с нами:
• новейшие проектные и технические решения, 
• соответствие техническим нормам при проектировании, 
• реализация проектов высокой сложности в установленные сроки,
• только эффективные варианты и проверенные идеи, 
• индивидуальный подход к каждому клиенту.

1

2

3

Проектирование
объектов
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Наши специалисты готовы в любую минуту 
провести экспертизу Ваших ЗАВ и КЗС!

«Воронежсельмаш» осуществляет строи-
тельство новых и модернизацию суще-
ствующих ЗАВ, КЗС и их модификаций с 
установкой современного технологическо-
го оборудования, позволяющего обе-
спечить высокую производительность и 
качество очистки и сушки зерна.

Строительство
ЗАВ и КЗС «с нуля»

• Возведение металлоконструкции ЗАВ 
на подготовленной площадке.

• Высота проездов под бункерами до 
3,5 метров для загрузки автомобилей 
с высокими бортами.

• Установка проездной закрывающейся 
завальной ямы для фронтальной и 
боковой выгрузки любых автомобилей 
как гидравлическим разгрузчиком, так 
и с эстакады (БП-20, БП-40, БП-80).

• Установка зерноочистительного обо-
рудования для всех этапов очистки 
(первичная, вторичная, калибровка) 
производительностью от 25 т/час 
(МП0-50, СВУ-60, ПТ-600 и др.).

• Монтаж системы зернотранспорта 
производительностью от 25 т/час до 
175 т/час.

• Монтаж системы аспирации.
• Монтаж электросети и шкафов управ-
ления.

• Наладка работы комплекса на всех 
режимах работы .

Зерноочистительные 
сушильные комплексы
ЛЕГКАЯ ЗЕРНООЧИСТКА!
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Вы получите:

• Новый чистый и эффективно работаю-
щий комплекс.

• Увеличение производительности ЗАВ-
20 до 50 т/час, ЗАВ-40 до 100 т/час.

• Увеличение эффективности очистки по-
сле реконструкции.

• Профессиональную настройку и регули-
ровку зерноочистительного оборудова-
ния.

• Демонтаж изношенного оборудования 
зернокомплекса.

• Ремонт машин и оборудования с изно-
сом до 50%.

• Замену электросети.
• Замену зернопроводов, клапанов, сек-
торов, уплотнений.

• Ремонт норий и транспортеров.
• Восстановление завальных ям.
• Ремонт обшивки и чистка бункеров.
• Восстановление системы вентилирова-
ния бункеров.

• Перепланировку мест погрузки и вы-
грузки.

• Оптимизацию системы зернотранспорта.

Реконструкция 
и модернизация
ЗАВ и КЗС

Реконструкция и модернизация зерноо-
чистительных агрегатов типа ЗАВ и КЗС 
обеспечивает бесперебойную работу 
комплекса и значительно сокращает 
Ваши расходы на ремонт и обслужива-

ние техники. Реконструкция включает в 
себя замену изношенной зерноочисти-
тельной техники на новую. В том числе 
мы осуществляем ремонт металлокон-
струкций и кровли. Мы выполняем рабо-
ты по подъему металлоконструкций ЗАВ, 
КЗС, что позволяет обеспечить загрузку 
транспорта большей грузоподъемности 
(типа КамАЗ).
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3D-модель 
семенной линии

Мы строим семенные линии таким образом, чтобы, загружая в за-
вальную яму комбайновый ворох, на выходе линии Вы получали 
упакованный в мешки высококачественный семенной материал.

Линии для очистки и подготовки семян «Воронежсельмаш» включа-
ет приемное устройство, тихоходные нории и ленточные конвееры, 
сепараторы предварительной СПО-100 и сепаратор универсальный 
СВУ-60, оптический сортировщик, емкости для временного и долго-
срочного хранения семян, упаковочный цех и другие вспомогатель-
ные устройства.

Технологическое оборудование на семенных линиях подобрано та-
ким образом, что позволяет добиться минимального уровня травми-
рования семян.

Инновационные технологии в подготовке элитных семян — оптиче-
ский сортировщик «Воронежсельмаш».

Оптический сортировщик автоматически отбраковывает порченные 
или отличные по цвету семена, позволяя быстро и эффективно от-
делить годный продукт.

Семенные линии
«Воронежсельмаш» одним из приори-
тетных направлений развития зернопе-
рерабатывающего сектора АПК считает 
формирование и получение высококаче-
ственного семенного фонда РФ и иных 
стран в виде семян элиты и суперэлиты 
зерновых культур.
Предлагаемые к реализации объекты 
семенной подготовки зерна обеспечива-

ют оперативный прием, быструю предва-
рительную очистка и сушку приходящего 
с поля семенного вороха при соблюдении 
агротехнических сроков уборки семян, 
тонкую очистку, калибровка и хранение 
семян с обеспечением контроля всхоже-
сти до предпосевной подготовки, а также 
качественное протравливание и отгрузку 
семян потребителям.
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1. Подготовка компонентов для 
формирования капсул в требуемой 
пропорции.

2. Обеспечение подачи всех компо-
нентов при многократном прохож-
дении семян в макрокапсуляторе до 
заданного размера макрокапсул.

3. Доведение сформированных ма-
крокапсул в машине для сушки до 

установленной влажности и проч-
ности.

4. Контроль за соблюдением техноло-
гии изготовления макрокапсул.

5. Порционнное затаривание готовых 
макрокапсул с организацией их вре-
менного хранения.

6. Выборочная проверка всхожести 
овощных семян в макрокапсулах.

Макрокапсулятор
(инкрустратор) 
семян

Сушилка 
макрокапсулированных 
(инкрустированных) 
семян

МАККРРОКААППСУУЛЛИИРОВВАВАНИИИЕ 
ОВОЩЩНЫЫХХ ККУЛЛЬЬТУРР

Технолооггия прроизводдствва
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ро
капс

улирование сем
ян

Сем
ена Ди

ам
етр капсулы 4 см

Посе
в и рост

Урожай

Семя овощных 
культур

              Технологическая линия поточно-порционного макрокапсулирования семян

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СЕМЕНОВОДСТВЕ  
ЛИНИЯ МАКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ СЕМЯН
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ АРОЧНЫЕ АНГАРЫ
И ГАРАНТИРУЕМ ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!

Арочные ангары

• Минимальные затраты.
• Высокое качество используемых 
материалов.

• Высокая надежность, герметич-
ность, ветро- и снегоустойчивость.

• Быстрые сроки строительства.
• Срок эксплуатации более 40 лет.
• Минимальные требования к фун-
даменту.
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Преимущества ангаров «Воронежсельмаш»:
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Техническкиие характериистики

Ангары прреедставляют ссобой монолиттную арочную 
конструкцциию из холодногнутых профилей оцинкован-
ной стали. Профили соединяются между собой спосо-
бом закатанных замков. 

Вес ангараа не требует ммощногго фунддамента для 
сооружениия. Ангар может устанавливаться на облег-
ченные ленточные фундаменты, на бетонную площадку 
с креплением анкерными болтами или на фундаменты 
из буронабивных свай на неустойчивых грунтах.

Ангары мооггут быть изгоотовленны в уттепленном ва-
рианте:
•  в две оболочки с укладкой между ними рулонного 
утеплителя URSA;
• в одну оболочку с утеплением изнутри методом на-
пыления пенополиуретана.

Материал изготовления оцинкованная сталь (0,6 – 1,2 мм)

Снеговая нагрузка до 240 кг/м2

Ветровая нагрузка до 73 кгс/м2

Ширина ангара 3-20 м

Сейсмичность до 8 баллов

Температура эксплуатации от -50 0С до +50 0С

1
2
3

3D-модель
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394030, Россия, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 
Тел./факс: +7 (473) 206-7777
market@vselmash.ru |  www.vselmash.ru | www.vsm-sorter.ru
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